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Opis ustawienia Konfiguracji drzewka
dla artykutow firmy ZPAS.



Ustawienie predefiniowanej Konfiguracji drzewka odbywa sie w nastepujacy
sposob:

1. Odnajdujemy na dysku plik XML zawierajgcy zadana konfiguracje. Jest to
plik o nazwie: PMtc.ZPAS.xml i znajduje sie f folderze C:|Program Files\ZPAS
EPLAN Plugin,

2. Przechodzimy do EPLAN'a i otwieramy okno Zarzadzania artykutami
(Programy narzedziowe -> Artykut -> Zarzadzanie),

3. Otwieramy okno ustawien Dodatki -> Ustawienia. Poprzez przycisk [...]
przechodzimy do ustawien Konfiguracji drzewka.

T i Ustawienia; Zarzadzanie artykulami

Baza danych artykubde:

@ Acress: | ZPAS_D6 09 2011_cala,mdb G
OSerwe.r SQL: ] s
Biblioteka definicji funkcii dla wyboru szablonu:
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4. Wybieramy funkcjeImportu i wskazujemy plik XML zawierajacy Konfiguracje,

g Konfiguracja drzewka

Sehemat: P85 v LI ([R)E) ks
Opis!
wezty gléwne: 9@

Wezty glowine
V] |

OK ] [ Anluj I

5. Wynikiem zaimportowanej Konfiguracji jest ponizszy widok drzewa w bazie
artykutow.

Filtr oparty na polach:
TR | (] sy
Filtr petnotekstowy: i N
' | [B)(=)
(=
= L Arbykuty -~

= | Element pojedyncey
# ||, Elekbrotechnika
= | Mechanika
= g Alcesoria obudowy wewnatrzne
= [E Belka kablowa
WZ-1951-22-01-000
WZ-1951-22-02-000
\WZ-1951-22-03-000
WZ-1951-22-04-000
= g Belka poprzeczna kablowa
\W'Z-1951-65-01-000
WZ-1951-65-02-000
\WZ-1951-65-03-000
W IZ-1951-65-04-000
= g ‘Wspornik belld kablowei
‘WZ-1951-66-01-000
WZ-1951-66-02-000
W Z-1951-66-03-000
WZ-1951-66-04-000
] Zespot listwy uziemienia
# E Lacznik ptyt mortazowych

L] Moduby 19-calowe
| obudowa

LB B

| Szafa sterownicza
= (1) Szefa 5ZE2
‘WZ-1951-01-01-011
il WZ-1951-01-02-011
o WZ-1951-01-03-011
o) \WZ-1951-01-05-011 ™
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